








et une durabilité supérieures.

simple et rapide.

au vent, a l'air et a l'eau.
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DESIGN ET INNOVATION

GHOIX DE CADRES

+ Cadre et volet soudés et rigides assurant une solidité

+ Ouverture du volet a I'horizontal pour un nettoyage

+ Coupe-froid triple pour une étanchéité maximale

Pensées pour offrir une look classic, ces fenétres s'adaptent a tous les projets
de rénovations et de construction qui exigent une grande qualité.

+ Verres énergétiques doubles ou triples avec Low-E

(Gaz Argon) pour plus de confort.

+ Loquet central a came sécuritaire.

+ Poignée de levage intégrée au volet.

+ Cage a gypse et a bois pour une faciliter I'installation

et pour une plus belle finition.

Double vitrage

<< 7/8" (22.2mm)

CHOIX DE VOLET
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<> Triple vitrage
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FENETRES HYBRIDES

FENETRES
JRvveries IS

Le systeme de fenétres hybrides combine le meilleur des deux mondes :

+ L'esthétisme et la durabilité de I'aluminium

+ L'efficacité énergétique, la facilité d'assemblage et d’entretien reconnues
des produits de PVC

NOS FENETRES HYBRIDES AUX PERFORMANGES CHOIX DE VOLETS
EXCEPTIONNELLES SE PRESENTENT EN

DIFFERENTS MODELES -
A battant / A auvent / Fixes
A guillotine
Coulissant
Colonial Gontemporain
LEMEILLEUR DES DEUX MONDES | [ESSreradua il == el

GHOIX DE CADRES

Aluminium-PVG Aluminium-PVC Aluminium-Aluminium Aluminium-Aluminium
b3/4 696" b3 69/16"
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FENETRES
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STYLE EUROPEEN ET
ULTRA-PERFORMANTES

el
O Double vitrage @ Triple vitrage
7/8" (22,2mm) < 1% (32mm)

GHOIX DE CADRES GHOIX DE VOLET

Aluminium-PVC Colonial Contemporain

Aluminium-PVG
534 69/16"

La gamme de fenétres oscillo-battantes au style tout Européen a été
développée pour les marchés résidentiels, commerciaux et institutionnels
nord-ameéricains.

+ Conception et fabrication conformes aux normes
Passivhaus

+

Respect des exigences de la certification LEED
(trois points)

+

Elément de qualification pour les batiments a
isolation supérieure et les évaluations de consom-
mation d'énergie de classe 1

Certification ENERGY STAR® pour les zones nord-
ameéricaines

+

+

Réduction de la consommation d'énergie et de
l'impact écologique par l'utilisation d'éléments de
construction durables

+

Fabrication suivant les principes d'Eco-conception

et de gestion de cycle de vie

+

Disponibilité des nouvelles fenétres écoénergé-
tiques sur la plupart des marchés de constructions
neuves

+

Plusieurs profondeurs de cadres pour répondre
aux besoins de multiples projets de construction.

+

Plusieurs hauteurs de volets disponibles (80mm
et 110mm) pour les fenétres et portes.

+

Unités scellées jusqu'a 42mm (1 5/8") pour une
valeur thermique accrue.

+

Renforcement en acier pour un rendement
structural élevé.

DIFFERENTES COMBINAISONS

Ce systéme de fenétres multifonctionnelles peut étre utilisé et fabriqué selon différentes combinaisons :

Porte et fenétre oscillo-battantes a double action
deux fonctions : une qui fait basculer la téte de la
fenétre ou de la porte vers lintérieur et l'autre qui
ouvre le battant vers l'intérieur

Porte et fenétre oscillo-coulissantes |a téte de la
fenétre ou de la porte bascule vers lintérieur et le
battant coulisse latéralement

Fenétre a la francaise fenétre a battant

Fenétre a auvent la téte de la fenétre bascule vers
l'intérieur

Fenétre fixe avec son renforcement dacier, la

fenétre fixe permet des fabrications de grandes
dimensions

Porte battante s'agence a vos fenétres

OPTIONS

Diverses options vous permettent de personnaliser vos fenétres :

Lame de clouage +
Verre triple énergétique +
Carrelages intégrés +

+ Moulures intérieures et extérieures
+ Vaste choix de couleur

FENETRES OSCILLO-BATTANTES



CHOISISSEZ PARMI LES OPTIONS DE VITRAGE, QUINCAILLERIE,
CARRELAGES ET COULEURS POUR PERSONNALISER VOS FENETRES A

an
/,‘i"\,ﬂ VOS BESOINS. DEMANDEZ CONSEIL A LUN DE NOS EXPERTS!
, VITRAGE

%’ﬁ) PERSUNNAUSEZ DOUBLE VITRAGE 2 TRIPLE VITRAGE

7/8" (22,2mm) 11/4” (32mm)

Une fenétre a double vitrage est un Une fenétre a triple vitrage est un
ensemble de deux verres et d'une &
pellicule Low-E (Gaz Argon).

jorité

ensemble de trois verres séparés par
deux pellicules Low-E (Gaz Argon).

A Cette configuration est générale: Certaines localisations particuliére:

ment suffisante pour la majorit peuvent nécessiter l'installation d'u

\ \ des besoins. triple vitrage de facon a réduire |
L | X pertes de chaleur et a augmenter la
- - Avantages : apporte une réduction température des vitres intérieures
- de bruit legerement meilleure d De maniére générale, le triple vitrage
les basses et moyennes freq procure un meilleur confort, réduit
(soit le « trafic lent » : musique d la condensation et le bruit. Prendre
discotheque, trafi tier en ville..) note que le colt est plus élevé et que
le poids plus él est a prendre en

NOS SYSTEMES DE FENETRES
SONT OFFERTS DANS UNE VARIETE -~
DE COULEUR QU ] s GRS
SAGENCERA A TOUS . W T
. VOSDECORS -\,

Couleurs disponible

N\ ] ]

Blanc Beige Noir Satin nickel QOil Rubbed Bronze

CARRELAGES ET FAUX BARROTINS
- ~

Slimline Tubulaire Georgien Plat
1/4" x 516" /4 5/8"oul” 5/8"

GARREL/—\GESDEFENETRES“II EI'I iil i | m
LES LIS POPLARES Em il II‘ .
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LA SEULE FENETRE TESTEE
A =30 C ET CONTRE LE
VIEILLISSEMENT

Lesfenétres et les portes en PVC sont baties pourservir plusieurs
générations. Cela en fait un choix idéal pour la fabrication de
+4500 CYCLES D'OUVERTURE ET DE FERMETURE produits de fenestration. Les fenétres en PVC possédent de
nombreuses qualitésenvironnementalescommelarobustesse,
la facilité d’entretien, la bonne efficacité énergétique et ils
POURQUOI -30°C P contribuent a réduire les factures d’énergie.

COMPARATIVEMENT A 20°C POUR L'ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE! -

PERFORMANCES ET GARANTIES

15

4500 CYCLES D'OUVERTURE

ET DE FERMETURE

POUR CHAQUE KILO DE PVC
RECYCLE, NOUS REDUISONS A ‘ LE PVC PEUT

: ETRE RECYCLE
LES EMISSIONS DE CO, FLLLOUCRE
DE 2 KILOS

% v Test diinfiltration d'air 8 20°C LE RECYCLAGE SINTEGRE NATURELLEMENT DANS NOTRE STRATEGIE
DE CONSOMMATION RESPONSABLE. NOTRE PROGRAMME DE RECUPE-
RATION ET DE RECYCLAGE DU PVC EST L'UNE DES FAGONS DONT NOUS

o  Test de résistance a la pénétration
TENTONS DE REDUIRE NOTRE EMPREINTE ECOLOGIQUE.

d'eau 820°C

%  Test d'infiltration d’air 4 -30°C
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ISOLATION ET UN TRES HAUT RENDEMENT ENERGETIQUE; CELA VOUS PERMETTRA DE REDURE VOTRE CONSOMMATION DENERGIE
ET DAUGMENTER VOTRE CONFORT QUOTIBIEN.

L'EFFICACITE ENERGETIQUE EST EXPRIMEE EN VALEUR U, R ET RE:

REDU|
— CERTIFICATION ENERGY STAR®. 1 EST IMPORTANT DE CHOISR UNE FENETRE OFFRANT UNE EXCELLENTE REUTl
& RECY

m A\ Manufacturer of J"' ‘
—m=m__=m_ AAMA Certified Profiles, 1 5
A\ an FGIA Program g, ovisic J

LA VALEUR U LA VALEURR LA VALEUR RE TOUS NOS PRODUITS DE FENESTRATION RENCONTRENT LES NORMES ETABLIES
INDIQUE LA PERTE DE CHALEUR. MESURE L'ISOLATION. INDIQUE LE RENDEMENT ENERGETIQUE, C.-4-D., PAR LE PROGRAMME GOUVERNEMENTAL ENERGY STAR, CELLES DE LA CON-
ON CHERCHE UNE VALEUR U FAIBLE. CORRESPOND A 1/0. ON RECHERCHE LE RAPPORT ENTRE LES PERTES DE CHALEUR, STRUCTION LEED POUR UNE CONSTRUCTION ECOLOGIQUE ET CELLES DE AAMA

MAXIMUM: U1.4 UNE VALEUR R ELEVEE. L'ISOLATION ET LE GAIN SOLAIRE. ON RECHERCHE
MINIMUM: R4 UNE VALEUR RE ELEVEE. POUR LES NORMES DE PERFORMANCE. %
MINIMUM: RE29



LA MEILLEURE GARANTIE
DELINDUSTRIE

+ 20 ansPVC

+ 10 ans VERRE

+ 10 ans QUINCAILLERIE

+ 1an MATERIEL et
MAIN-D’OEUVRE

+ Le fabriqguant FENETRES CPL garantie
ses fenétres contre les défauts de
fabrication de matériaux ou de
main-d’oeuvre.

+ Toute piéce jugée défectueuse sera
remplacée.

+ COMMUNIQUER AVEC NOUS POUR
OBTENIR TOUS LES DETAILS :
418-887-7981

+ fenetrescpl.com/contactez-nous
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